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O čem je projekt TABULA? 
Cilem evropského projektu  TABULA je vytvoření harmonizované struktury Evropských typologií budov. Každý 
účastník projektu sestaví na obdobném základě Národní typologii budov, jež bude souborem vzorových budov s 
charakteristickými  parametry energetické náročnosti. Projekt je zaměřen především na obytné budovy, ale týká 
se i nebytových staveb.Vzorové příklady budov reprezentují určitou kategorii z hlediska období výstavby a 
velikosti budovy. Klíčovým výstupem projektu má být interaktivní webová pomůcka, která umožní využití  
typologie budov při různých aplikacích jako např.energetické poradenství, hodnocení energetické účinnosti 
portfolií budov, hodnocení energetické účinnosti bytového fondu v dané zemi a srovnání jednotlivých zemí. 

Co je to typologizace budov? 
Typologizací je myšleno vymezení typově homogenních budov, umožňující 
třídění budov podle společných znaků. V projektu TABULA je kladen důraz na 
hodnocení energetické účinnosti budov před a po realizaci opatření. 
Typologický koncept je proto zaměřen na vlastnosti budov vztahující se ke 
spotřebě energie. Každá typologie je dostatečně podrobně definována typem 
budovy se specifickými parametry, z nichž nejdůležitější jsou: 

• Období vzniku budovy:  “V ĚKOVÉ TŘÍDY” umožňují rozdělení  
fondu budov do kategorií dle stáří budovy 

• Velikost budovy:  “VELIKOSTNÍ T ŘÍDY”  umožňují rozdělení by-
tového fondu dle velikostních kategorií (např.. rodinné domy, řadové 
domy, bytové domy s menším počtem bytových jednotek,  vícepod-
lažní bytové domy s větším počtem bytových jednotek, atd.) 

Tyto dva základní parametry tvoří vertikální a horizontální osu typologické 
matrice budov. Při klasifikaci musí být zohledněny i další parametry budovy:  

• Typ a stá ří zařízení pro vytáp ění a oh řev TUV:  Rok instalace a druh vytápění jsou uváděny v samo-
statné podkategorii  “TYP SYSTÉMU DODÁVKY TEPLA”  s detailním dostupným tříděním. 

• Oblast:  Tepelně technické vlastnosti budovy se mohou měnit v závislosti na teplotní a klimatické  oblasti 
ve které se budovy vyskytují .Je třeba zohlednit, že tato závislost je v každé zemi odlišná. Pro země, 
které mají více teplotních a klimatických oblastí a kde je třeba rozlišit mezi jednotlivými oblastmi, lze buď 
přidat upřesňující kategorii “ZVLÁŠTNÍ T ŘÍDA”  nebo zpracovat kompletní typologie pro každou  oblast. 

Jaké prvky obsahuje typologie budov? 
Každou třídu reprezentuje jedna budova považovaná za typický příklad pro všechny budovy v dané kategorii. 

Tepelně-technické vlastnosti těchto “typických” budov jsou definovány příslušným souborem dat konkrétní 
typologie, která lze kombinovat s daty sub-typologií. 

Soubor dat budovy  
• obecné parametry: počet podlaží, obytná plocha, atd. 
• geometrické údaje: obestavěný prostor, plocha obálky budovy, atd. 
• tepelně-technické vlastnosti obálky budovy: součinitelé U (samostatně sub-typologie “ ČÁSTI BUDOVY” ) 
• vytápění a ohřev TUV (samostatně sub-typologie “SYSTÉMY DODÁVKY TEPLA” ) 

Sub-Typologie: 
• Části budovy : součinitelé prostupu tepla U pro střechy, stěny, okna, podlahy; podle typu konstrukce a 

období realizace včetně opatření ke zvýšení energetické účinnosti.. 
• Systémy dodávky tepla : účinnost při výrobě tepla,jeho uchovávání a distribuce. 

Struktura a znaky  Národní typologie budov mohou být zobrazeny následovně: 
•  “Matrice budov”  poslkytující přehled typů budov a jejich klasifikaci.. 
• “P řehled jednotlivých budov”  zjištění tepelně-technických vlastností pro každý typ budovy (typ kon-

strukce a hodnoty U stěn, střechy, sklepa a oken, typický systém dodávky tepla), vhodná energeticky 
úspornýá opatření pro každý prvek a pro systém (např.tloušťka izolační vrstvy, nové hodnoty U, účinný 
systém dodávky tepla) a potenciály energetických úspor.  
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Jak lze využít typologii budov? 

1. Využití v  oblasti energetického poradenství 
Typologie budov může být využita  konzultanty v úvodní fázi energetického 
poradenství s cílem poskytnout vlastníkovi budovy rychlou informaci o energetické 
náročnosti srovnatelné budovy. Současně je znázorněn efekt zvolených opatření. 
Navíc lze typologii využít jako soubor vzorových budov, např. ve srovnávacích SW 
studiích nebo pro hodnocení dotačních programů 
2. Využití p ři hodnocení portfolia budov 
Typologie je vhodným nástrojem pro správce bytového fondu při hodnocení 
energetické náročnosti portfolia. Nabízí možnost dodání širokého spektra informací o 
jednotlivých typech budov a umožňuje posoudit jejich významnost promítnutím dat do 
celého portfolia nebo do jeho zvolené části. 

3. Využití p ři hodnocení bytového fondu celé zem ě 
Národní typologie budov může být použita pro modelování spotřeby energie v 
bytovém fondu. k tomu je třeba doplňujících informací: 

• četnost výskytu jednotlivých typů, způsob vytápění a ohřevu TUV 
• četnost výskytu již realizovaných patření 
• aktuální spotřeba  bytového fondu  (pro porovnání s vypočtenými hodnotami). 

Jaké výhody p řináší TABULA? 
Experti a rozhodující činitelé ze zúčastn ěných zemí  
� Využití národní typologie pro energetické poradenství, hodnocení portfolia nebo pro výpočet potenciálu úspor 
� Identifikace typů budov s nejslabší energetickou účinností 
� Odhad dosažitelných úspor  při různých strategiích energeticky vědomé modernizace.. 
� Modelování a monitorování dopadů konkrétních politických kroků a opatření 
� Členství v národní poradní skupině. 
� Možnost účasti na mezinárodním workshopu počátkem roku  2012 ve Vídni. 

Experti a rozhodující činitelé z nezúčastn ěných zemí  
� Využití  TABULA pro vytvoření Národní typologie budov v dané zemi a její aplikace shora uvedenými způsoby 
� V dlouhodobém horizontu převzít správu Národní typologie budov v dané zemi a mít ve své kompetenci 

poskytování a aktualizaci údajů.  
� Možnost účasti na mezinárodním workshopu počátkem roku  2012 ve Vídni. 
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